[bookmark: _GoBack]公示材料
一、项目名称
[bookmark: _Hlk78244060]复杂条件下土工合成材料加筋土结构成套关键技术研究与工程应用
二、提名单位意见
“复杂条件下土工合成材料加筋土结构成套关键技术研究与工程应用”项目紧密结合我国西部山区公路建设的实际和急需解决的关键技术问题，以在高烈度地震区、复杂填料、寒区等复杂条件下加筋土柔性结构体系理论和工程应用中存在的重大技术难题，历时近10余年，采用理论分析与数值模拟相结合、模型试验与现场试验相结合的技术路线，在土工合成材料性能及新材料研发、加筋土力学特性、筋土相互作用、加筋结构长期服役性能、加筋结构地震响应及失效模式、稳定性计算方法及工程应用等方面有重大突破和实质性创新，形成了集理论、实践于一体的建设成套技术，攻克了复杂条件下加筋土柔性结构建设重大科学技术难题。建立了新的加筋土力学理论模型和稳定性计算方法，研发了新型土工合成材料及其加筋结构，研编了系列标准，构建了复杂条件下土工合成材料加筋土结构成套技术体系并实现规模应用。项目成果提高了相关领域的技术水平，对高海拔高烈度地区国防公路建设、乌鲁木齐至尉犁、独山子至库车、温宿至昭苏、川藏高速公路等拟建山区公路项目的路基设计具有重要的指导意义。
新疆维吾尔自治区交通运输厅按照《新疆维吾尔自治区科学技术进步奖励办法》及其实施细则的有关规定和自治区内容及全部附件材料进行了严格审查，确认该项目符合《新疆维吾尔自治区科学技术进步奖励办法》规定的推荐资格条件，内容属实。
项目在理论方法、关键技术和系统研制方面原始创新程度高，应用前景广阔，具有巨大推广应用价值。该项目成果知识产权明晳，人员及单位排序无异议，符合自治区科技进步奖授奖条件，特建议提名科技进步一等奖。
三、项目简介
[bookmark: _Hlk78298491]“复杂条件下土工合成材料加筋土结构成套关键技术研究与工程应用”项目围绕复杂条件下加筋土筋—土相互作用理论问题；土工合成材料加筋土结构服役规律和失效模式关键问题；复杂条件下土工合成材料加筋土结构稳定性分析问题和设计方法复杂条件下的土工合成材料加筋土新材料、新结构、新方法。以新疆交通规划勘察设计研究院为总体牵头单位，组织了包括高等院校、科研单位、设计院所、施工单位等在内的共10余个单位、150多名主要研究人员协作攻关。历时10余年，在15个国家级、省部级、或重要工程研究项目的支持下，采用现场踏勘、理论分析、数值模拟、室内试验与现场试验等手段，在土工合成材料性能及新材料研发、加筋土力学特性、筋土相互作用、加筋结构长期服役性能、地震响应及失效模式、稳定性计算方法及工程应用等方面有重大突破和实质性创新，形成了集理论、实践于一体的建设成套技术。主要科技创新如下：1.创立了土工合成材料加筋土及筋-土相互作用新型理论模型。2.揭示了复杂条件下土工合成材料加筋土结构服役及失效规律。3.建立了复杂条件下的土工合成材料加筋土结构稳定性分析和设计方法。4.发明了新型土工合成材料、加筋土结构和施工方法。
[bookmark: _Hlk78369396]成果申请国际、国内发明专利29项，其中授权26项；申请实用新型专利18项，授权14项；软著11项；出版学术专著3部；共发表论文85篇，其中SCI 23篇，EI 31篇，CSCD6篇。突破了高烈度地震区、复杂填料、寒区等复杂条件下加筋土结构理论模型体系、服役规律与失效模式、稳定性分析方法与精确控制技术等重大理论与技术难题，由邓铭江、郑颖人、赖远明、崔鹏、杨春和五位院士组成的专家组评价认为：本成果整体达到国际领先水平。
四、推广应用情况
项目成套关键技术已在我国新疆、西藏、山东、湖北等省（自治区）公路、铁路、民航、生态修复、市政、水利工程领域20余个项目中得到了推广应用。
项目研发的系列加筋边坡和加筋土挡墙的稳定分析软件提升了国产软件计算精度和水平，填补了国际上现有计算软件无法准确计算格室加筋体强度和刚度的空白，有力促进了相关领域的科技进步。已经在中交一院、中设设计集团青海省交规院等20余所勘察设计、科研、技术服务单位得到了推广应用，在上百个加筋土结构的稳定性分析中进行了应用，取得了良好的间接经济效益。
项目成果创新了理论描述，突破了技术瓶颈，完善了设计方法，规范了施工工艺，极大地推动了我国加筋土结构的理论创新和推广应用，成果已纳入多部行业、团体、地方标准。
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[19] 一种土工格室多轴双向蠕变性能测试装置，发明人：刘杰；麻佳；王斌；董刚；孙云龙；李栋；赵楠；王艳坤；宋文凯；张宁，专利号：ZL 202022013432.X（实用新型专利）
[20] 一种适用于干旱地区的生态护坡系统，发明人：刘杰；孙云龙；毛爱民；杨新龙；马建勇；郭铭倍；张建稿；张国强；段彦福；王博，专利号：ZL 201822091921.X（实用新型专利）
[21] 一种提高加筋土结构力学性能的浅层和深层一体化柔性防护设施，发明人：刘杰；王斌；董刚；刘洋；赵楠；孙云龙；张冰冰；周豫新；陈建刚；马建勇；王艳坤；麻佳，专利号：ZL 202022066857.7（实用新型专利）
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以上专利（论文）用于报奖的情况，已征得所有作者的同意。
六、主要完成人情况
	序号
	姓名
	性别
	出生年月
	技术
职称
	文化
程度
	工作单位
	完成人合
作关系
	对成果的创造性贡献

	[bookmark: _Hlk78278590]1
	刘杰
	男
	1986.03
	高级工程师
	博士
	新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院
	主持人
课题组负责人
	项目重要完成人，项目总体学术思想及创新成果的重要贡献者，对创新点一、二、三均有实质性贡献，创新点四的主要完成人，对软件开发、集成创新和项目推广应用有实质性贡献。

	2
	宋飞
	男
	1980.05
	教授
	博士
	长安大学
	专项负责人
课题组负责人
	项目主要完成人，创新点一、三的主要完成人，对创新点二、四有实质性贡献，对软件开发、集成创新有实质性贡献。

	3
	刘华北
	男
	1973.04
	教授
	博士
	华中科技大学
	专项负责人
课题组负责人
	项目主要完成人，创新点一、二的主要完成人，对创新点三、四有实质性贡献，对集成创新有实质性贡献。

	4
	杨新龙
	男
	1967.02
	正高级工程师
	硕士
	新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院
	技术骨干
	对创新点三、四有实质性贡献，对研究方案、集成创新和推广应用有实质性贡献。

	5
	孙云龙
	男
	1981.09
	正高级工程师
	硕士
	新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院
	技术骨干
	对创新点三、四有实质性贡献，对软件开发、集成创新、推广应用有实质性贡献。

	6
	毛爱民
	男
	1972.05
	正高级工程师
	硕士
	新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院
	课题负责人
	对创新点二、三有实质性贡献，对研究方案制定有实质性贡献。

	7
	刘学军
	男
	1970.06
	正高级工程师
	本科
	新疆建筑科学研究院（有限责任公司）
	课题负责人
	对创新点三、四有实质性贡献，对集成创新和推广应用有实质性贡献。

	8
	胡幼常
	男
	1961.12
	副教授
	博士
	武汉理工大学
	课题负责人
	对创新点一、二、三有实质性贡献，对室内试验有实质性贡献。

	9
	贾兴利
	男
	1986.01
	副教授
	博士
	长安大学
	技术骨干
	对创新点二、三有实质性贡献，对现场监测和试验有实质性贡献。

	10
	叶磊
	男
	1976.09
	高级工程师
	本科
	安徽徽风新型合成材料有限公司
	课题负责人
	对创新点四有实质性贡献，对新材料研发有实质性贡献。

	11
	王向余
	男
	1979.06
	高级工程师
	博士
	清华大学
	技术骨干
	对创新点一、二有实质性贡献，对模型试验有实质性贡献。

	12
	阿布扎尔•格亚孜丁
	男
	1971.02
	正高级工程师
	硕士
	新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院
	技术骨干
	对创新点三有实质性贡献，对现场试验和成果推广应用有实质性贡献。


七、主要完成单位及创新推广贡献
	排名
	单位名称
	单位性质
	对本项目科技创新和推广应用情况贡献

	1
	新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院
	企业
	本项目首要贡献单位，主持了项目的实施、集成创新工作，主持完成了现场测试、施工损伤试验、部分离心模型试验、土工格室加筋土大型三轴试验工作，以及上述试验成果的整理和理论分析工作，发明了多个试验装置及施工方法，主持完成了部分数值计算工作，参与部分标准编制工作，对项目成果推广应用有实质性贡献。

	2
	长安大学
	学校
	主持完成了土工格室挡墙的离心模型试验、数值模拟、现场监测试验和稳定分析方法研究，加筋边坡稳定分析软件以及部分土工格室加筋土大型三轴试验和应力应变响应计算模型研究。参与项目集成创新工作，参与部分标准编制工作。

	3
	华中科技大学
	学校
	本项目第三贡献单位，与第八完成单位共同主持完成了土工合成材料、土材料及土与结构物接触面的靜力及往复加载本构模型；加筋土挡墙的蠕变响应机理分析；加筋土挡墙的动力响应、蠕变后强震响应及强震后进一步蠕变响应机理分析等研究，与第一完成单位共同开展了计算模型研究，与第二完成单位共同开展了土工格室加筋土大型三轴试验研究。

	4
	武汉理工大学
	学校
	本项目第四贡献单位，与第一完成单位共同主持完成了土工格栅拉拔试验、典型粗粒土和土工格栅加筋粗粒土的大三轴试验、土工格栅加筋粗粒土的无侧限抗压试验以及上述试验成果的整理和理论分析工作。协助完成了试验路的现场测试工作。完成了加筋粗粒土坡和等代均质土坡稳定安全系数的对比计算。

	5
	新疆建筑科学研究院（有限责任公司）
	企业
	本项目第五贡献单位，主持完成项目现场监测方案的编写和实施；与第一完成单位共同主持了高填加筋土构筑物稳定性分析评价工作；对项目成果推广应用有实质性贡献；主持完成项目最终成果的集成工作。

	6
	新疆新工勘岩土工程勘察设计院有限公司
	企业
	本项目第九贡献单位，对项目成果推广应用有实质性贡献，与第一完成单位、第五完成单位共同开展了成果的推广应用工作。主持完成了推广应用项目设计。

	7
	安徽徽风新型合成材料有限公司
	企业
	本项目第七贡献单位，与第一完成单位共同主持对项目中应用的新产品及新材料进行研发。通过结构优化设计及配方工艺优化设计，开发出适合在该项目复杂条件下应用的新产品。

	8
	清华大学
	学校
	本项目第八贡献单位，主持完成了大型加筋土挡墙的动力离心机试验研究，和加筋土挡土墙长期蠕变后的地震动力响应特性研究、加筋土挡土墙设计方法研究。


八、完成人合作关系说明
[bookmark: _Hlk78369135][bookmark: _Hlk78369477][bookmark: _Hlk78370232][bookmark: _Hlk78369805]新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院（刘杰（1）、杨新龙（4）、孙云龙（5）、毛爱民（6）、阿布扎尔•格亚孜丁（12））、长安大学（宋飞（2）、贾兴利（9））、华中科技大学（刘华北（3））、武汉理工大学（胡幼常（8））、新疆建筑科学研究院（有限责任公司）（刘学军（7））、安徽徽风新型合成材料有限公司（叶磊（10））、清华大学（王向余（11）））等单位分工明确，针对现有工程技术理论存在设计方法和手段落后、结构型式不合理、材料性能差等问题，难以适应新疆复杂的应用条件等问题，历时10余年，通过多学科、产学研持续攻关与实践，构建了复杂条件下土工合成材料加筋土结构成套技术体系并实现规模应用。经过长期合作，在土工合成材料性能及新材料研发、加筋土力学特性、筋土相互作用、加筋结构长期服役性能、地震响应及失效模式、稳定性计算方法及工程应用等方面有重大突破和实质性创新，最终形成本项目研究成果。项目完成期间，刘杰（1）、杨新龙（4）、孙云龙（5）、毛爱民（6）、阿布扎尔•格亚孜丁（12）、胡幼常（8）共同开展了土工格栅加筋陡坡路堤等方面的科研攻关；刘华北（3）、刘杰（1）、宋飞（2）、孙云龙（5）、王向余（11）共同开展了加筋土挡墙及高烈度地震区土工合成材料抗震性能的科研攻关；刘杰（1）、宋飞（2）、孙云龙（5）、刘学军（7）共同开展了土工格室挡墙及复杂填料加筋土结构理论模型体系的科研攻关；刘杰（1）、刘华北（3）、孙云龙（5）、毛爱民（6）、胡幼常（8）、叶磊（10）对寒区条件下服役规律与失效模式开展了联合攻关；刘杰（1）、宋飞（2）、刘华北（3）、胡幼常（8）、王向余（11）共同开展了稳定性分析方法联合攻关；刘杰（1）、宋飞（2）、刘华北（3）、刘学军（7）共同开展了精确控制技术联合攻关；刘杰（1）、杨新龙（4）、孙云龙（5）、毛爱民（6）、阿布扎尔•格亚孜丁（12）、刘学军（7）共同开展了大量推广应用。合作者之间有联合培养研究生，在学术论文、专著有联合署名，有联合申报软著，有共同研发的新材料、新技术，及共同申报、编写的行业、团体标准。
