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国道 216 线五彩城至火烧山公路工程
竣工环境保护验收意见

2022年 6月 8日，新疆维吾尔自治区交通建设管理局根据《建

设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行

办法》等相关法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项

目环境影响报告书和审批部门决定等要求，在乌鲁木齐市主持召

开“国道 216线五彩城至火烧山公路工程”竣工环境保护验收会

议。验收组由建设单位新疆维吾尔自治区交通建设管理局，运营

单位新疆交通投资（集团）有限责任公司阿勒泰分公司，设计单

位中国公路工程咨询集团有限公司，监理单位北京诚盟工程项目

管理有限公司，施工单位中交路桥建设有限公司，验收调查单位

山西省交通环境保护中心站（有限公司）及行业技术专家组成（人

员名单见附表）。

验收组听取了建设单位、设计单位、监理单位和施工单位关

于项目环境保护执行情况的汇报，验收调查单位对该项目竣工环

境保护验收调查报告的汇报，并核实了环境保护设施建设与运行

情况，审阅并核查了有关资料，经验收组充分讨论评议后形成验

收意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模及主要内容

国道 216线五彩城至火烧山公路工程位于新疆维吾尔自治区

阿勒泰地区富蕴县和昌吉州吉木萨尔县境内。

国道 216线五彩城至火烧山公路工程为新建项目，路线全长

41.019km，公路按照一级公路标准建设，采用沥青混凝土路面，

设计速度 100km/h，路基宽度 26m，桥涵与路基同宽。工程由路基、
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桥梁、涵洞及相关附属工程组成，共设大桥 1088m/8 座、中桥

417m/7 座、小桥 124m/5 座、通道桥 124m/5 座、涵洞 95 道、分

离式立交桥 107m/1 座，匝道桥 107m/1 座、U型弯 1处，工程永

久占地 200.9238hm2，临时占地 85.42hm2，路基挖方 190.62万 m3，

路基填方 269.22万 m3，沥青混凝土路面 963525m2。

（2）建设过程及环评审批情况

2014年 11月 24日，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会以

新发改交通〔2014〕2172号文件批复了该工程的可行性研究报告；

2016年 9月，中国人民解放军后勤工程学院环境保护科学研究所

编制完成了《国道 216 线五彩城至火烧山公路工程环境影响报告

书》；2016年 9月 28日，新疆维吾尔自治区环境保护厅以新环函

〔2016〕1411号文件《关于国道 216线五彩城至火烧山公路工程

环境影响报告书的批复》批复了该工程的环境影响报告书；工程

于 2016年 10月 30日开工建设，2019年 10月 15日通车试运营，

建设工期 3年。

（3）投资情况

工程预算总投资 113749.8311万元，实际环保投资为 5418.19
万元，占实际工程总投资的 4.76%。

二、工程变动情况

（1）长度变化

设计单位根据实际地质条件、施工条件等建设因素优化调整了

富蕴至五彩湾公路建设项目各路段工程量的划分，将国道 216 线

五彩城至火烧山公路工程的 0.1km路段划分给国道 216 线喀默斯

特库都克至五彩城公路工程，同时路线微调后，实际线路较环评

阶段路线长度减少 0.158km。

（2）主要工程量变化
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环境影响报告书中永久占地面积是根据路线长度及红线宽度

进行估算的，实际征地情况较为复杂，会根据土地类型、村民经

济条件等综合因素决定，加之路线局部微调，实际永久占地面积

减少 2.7962hm2，设计单位采取收缩路基边坡，局部降低路基高度

等方式尽可能减少取弃土量，路基填方减少 332.65万 m3，路基挖

方增加 33.32m3；为更好保障自然保护区内动物的通行并适应实际

地质条件，设计单位根据地质勘测结果增加了涵洞的数量和桥梁

长度，较环评阶段桥梁总长增加 9m。

（3）沿线设施的变化

环评阶段设置 1处停车区，不设置服务区等其他服务管理设置。

实际工程为更好的保护自然保护区，减少工程占地，取消设置

停车区，沿线不设置服务管理设施。

（4）重大变动核查

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变更清单的

通知》，工程在性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个

因素中均不涉及重大变动，未导致环境影响显著变化，可纳入竣

工环境保护验收管理。

三、环境保护设施落实情况

（1）生态

按照环境影响报告书要求设置了 1处平交式动物通道，3处兼

动物通道桥梁，配套有食源、水源、动物仿生照片等诱导措施，

限速、禁鸣标志等降噪措施，红外线摄像头的生态监控措施。

（2）噪声

根据环评要求，在沿线设置了禁鸣标志、警示标志、测速装

置等措施。

（3）废气
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施工期采取洒水降尘措施，物料运输采取封闭或遮盖措施，

减少了施工作业中产生的扬尘污染；运营期养护单位定期对公路

进行清扫。

（4）废水

施工期间，施工生产生活区均设置化粪池对生活污水进行集

中处理，施工场地内建设了沉淀池，生产废水沉淀后循环使用；

全线设置了防渗边沟、截水沟、排水沟和急流槽等排水设施，25
座桥梁及 1座匝道桥设置了桥面径流收集系统和事故水收集池。

（5）固体废物

施工期的生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。运营期管

养单位负责对路面进行清扫，保证公路沿线环境的干净和整洁。

（6）环境风险

对全线 25座桥梁及 1座匝道桥设置了单侧总长 1860m的桥面

径流收集系统并配套事故水收集池，共设置事故水收集池 86个，

单个容积 84m3，总容积 7224m3，本工程设置了护栏，桥梁段设置

钢筋混凝土墙式护栏或钢护栏，路基段设置波形梁护栏。

四、环境保护影响调查、监测结果

（1）生态

根据中科院新疆生态与地理研究所《S11高速公路穿越新疆卡

拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区野生动物通道有效性评估报

告》，现有动物通道可满足动物的通行需求。项目设置了 1处取土

场，2 处施工场地，未设置弃渣场，新建施工便道 12.3km，临时

占地使用完毕均进行了生态恢复，并通过当地国土资源部门的验

收。

（2）声环境

验收监测结果表明，工程沿线环境噪声监测值均满足《声环

境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准要求。
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（3）环境空气

公路运营养护管理机构配备了清扫车，对公路进行定期清扫，

汽车尾气和扬尘对沿线环境空气影响较小。

（4）水环境

全线设置了完善的截排水设施，包括防渗边沟、拦水带、截

水沟、排水沟和急流槽等，所有桥梁设置了桥面径流收集系统和

事故水收集池设施，对沿线水环境影响较小。

（5）固体废物

施工期的生活垃圾定期送至当地环卫部门统一清运。运营期

管养单位负责对路面进行清扫，保证公路沿线环境的干净和整洁。

（6）环境风险

公路全线设置了完善的截排水设施，对桥梁设置了桥面径流

收集系统并配套事故水收集池。运营管养单位完成了《国道 216
线五彩城至火烧山公路工程突发环境事件应急预案》编制、发布

及备案工作。

（7）公众意见调查

100%的司乘人员和 100%的沿线居民对工程环保工作的总体

评价表示满意或基本满意。

五、工程建设对环境的影响

根据本次验收调查及监测的结果，本项目采取了有效的生态

保护和污染防治措施，公路沿线声环境现状监测值满足相应功能

区要求，运营期沿线不设置服务管养设施，不集中排放废气、废

水等污染物，对沿线环境的影响较小。

六、验收结论

本项目严格执行了建设项目环境保护“三同时”制度，落实了

环评及批复要求的生态保护及污染防治措施，公路沿线生态环境

恢复较好，沿线敏感点声环境质量满足相应功能区要求，验收组

一致同意该项目通过竣工环保验收。
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七、后续要求与建议

（1）运营单位加强运营期道路管理，重点加强对桥面径流收

集系统、事故水收集池、边沟、排水沟和急流槽的日常巡查和维

护，保证径流管和事故水收集池防渗完好、日常处于清空状态，

并合理处置收集水，确保水环境安全。

（2）建议运营单位加强与自然保护区管理机构的沟通，持续

开展生态监测，掌握动物通道和兼动物通道桥梁的动物通行数据，

同时加强动物通道配套设施的维护保养，尽可能减少因工程建设

产生的阻隔影响。

验收组组长：

验收组成员：

2022年 6月 8日
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